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ТОВ «ЗАВОД
НАФТОГАЗОВОГО
ОБЛАДНАННЯ»

рОБОчі кОЛесА АпАрАТіВ
пОВіТрЯНОГО ОхОЛОДжеННЯ 
(АпО) і ВеНТиЛЯТОріВ
ГрАДиреНь (ВГ)



рОБОчі кОЛесА З пЛАсТикОВими ЛОпАТЯми
різних типорозмірів діаметром від 1,7 до 7,0 метрів 

і кількістю лопатей від 2 до 14 шт.

Профіль:

•	 малочутливий	до	забруднення.
•	 робота	в	широкому	діапазоні	кутів	атаки.

КонструКція:

•	 наявність	пристроїв	для	зняття	статичної
 електрики.
•	 конструкція	кріплення	лопаті	дозволяє	легко
	 регулювати	кут	атаки	лопатей.
•	 захисна	накладка	з	нержавіючої	сталі	в	зоні	
 підвищених лінійних швидкостей.

технології:

•	 балансування	за	єдиним	умовним	моментом,		
	 що	дозволяє	встановлювати	лопаті
	 в	будь-якій		послідовності		без		порушення	
	 загального	балансування	РК.
•	 можливість	зміни	«на	місці»	діаметра	робочого		
 колеса до –10 мм.
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ВіДміННі хАрАкТерисТики ТА ОсОБЛиВОсТі
рОБОчих кОЛіс Зі скЛОпЛАсТикОВими ЛОпАТЯми

•	 Аеродинамічний	профіль	є	слабо	чутливим	до 
забруднення	поверхні	та	добре	працює	в	широкому 
діапазоні	кутів	атаки.

•	 Конструкція	лопаті	передбачає	встановлення	пристрою	
для	зняття	статичної	електрики,	яка	накопичується 
в	процесі	експлуатації	на	поверхні	лопаті.

•	 Всі	лопаті	в	одному	або	декількох	комплектах 
балансуються	за	єдиним	умовним	моментом,	що	дозволяє	
встановлювати	їх	у	будь-якій	послідовності	без	порушення	
загального	балансування	РК.

•	 Конструкція	кріплення	лопаті	дозволяє	легко	регулювати	
кут	атаки	лопатей.	При	еліпсності	дифузору	є	можливість	
на	місці	змінювати	діаметр	робочого	колеса	до	–10	мм.

•	 У	зоні	підвищених	лінійних	швидкостей	передня	кромка	
лопаті	має	захисну	накладку	із	нержавіючої	сталі,	для 
запобігання	зносу	від	зіткнення	з	пилом	та	мікро 
краплями	води	уприскування.



рОБОчі кОЛесА З меТАЛеВими ЛОпАТЯми
виготовлені	методом	клепки	з	обшивкою	з	металу,	різних	типорозмірів

діаметром від 0,7 до 7,0 метрів та кількістю лопатей від 2 до 12 шт.

Каркасні	дифузори	для	градирень	малої	висоти	(до	2,5	м)

Профіль:

•	 малочутливий	до	забруднення.
•	 робота	в	широкому	діапазоні	кутів	атаки.

КонструКція:

•	 високий	ступінь	захисту	від	корозії 
	 в	порівнянні	з	існуючими	аналогами.
•	 конструкція	кріплення	лопаті	дозволяє	легко		
	 регулювати	кут	атаки	лопатей.

технології:

•	 балансування	за	єдиним	умовним	моментом,		
	 що	дозволяє	встановлювати	лопаті
	 в	будь-якій		послідовності		без		порушення	
	 загального	балансування	РК.
•	 можливість	зміни	«на	місці»	діаметра
	 робочого	колеса	до	–40	мм.
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ВіДміННі хАрАкТерисТики 
ТА ОсОБЛиВОсТі рОБОчих кОЛіс З ЛОпАТЯми,

виготовленими	методом	клепки	з	обшивкою	з	металу.

•	 Робочі	колеса	із	нержавіючими	металевими	лопатями	
мають	великий	ступінь	захисту	від	корозії	в	порівнянні	
з	існуючими	аналогами	металевих	лопатей.

•	 Всі	лопаті	та	лонжерони	балансуються	зав	єдиним 
еталоном,	що	дозволяє	встановлювати	їх	у	будь-якій	
послідовності	без	порушення	загального 
балансування	РК.

•	 Конструкція	кріплення	лопаті	дозволяє	легко 
регулювати	кут	атаки	лопатей.	При	еліпсності 
дифузору	є	можливість	на	місці	змінювати	діаметр 
робочого	колеса	до	–40	мм.



прОекТуВАННЯ

Проектування	та	виготовлення	продукції 
відповідно	до	технічних	умов
ТУ	У	29.2-31202656-001:	2005
«Колеса	робочі	вентиляторів	для	градирень
та	апаратів	повітряного	охолодження».

Застосування	сучасних	графостанцій	та	систем	
автоматичного	проектування	«SolidWorks»	та	
«AutoCAD».

Розробка	конструкторської	та	експлуатаційної	
документації	відповідно	до	вимог	ЄСКД.

Супровід	продукції	у	Замовника.

Можливість	застосування	продукції	на 
об’єктах	атомної	промисловості	–	ТУ	погоджені	
«Атоменерго».



іНТеЛекТуАЛьНА пЛАТФОрмА ВирОБНиЦТВА

інженерний 
відділ

Малярська 
дільниця

Дільниця 
склопластику

склад 
готової 

продукції

Механічна 
дільниця



Замір	повітряного 
потоку	в	дифузорі
градирні	ВГ-50

Випробування	комля	
лопаті на злам

кОНТрОЛь ЯкОсТі прОДукЦії

Контроль:
•	 вхідний	контроль	якості	матеріалів	виконується		
	 на	рівні	сертифікатів	якості	від	постачальників.
•	 система	технічного	контролю	на	всіх	етапах
	 складання.
•	 паспортизація	всіх	виробів.

виПробування:
•	 статичні	випробування	на	руйнування.
•	 перевірочні	виміри	повітряного	потоку
	 на	об’єктах	експлуатації.



9

ЗАпрОШуЄмО
ДО спіВрОБіТНиЦТВА!

zavodngo.com

marketing@zavodngo.com

тел./факс: +38 (0572) 99-11-60

вул. Індустріальна, 17, 
м. Харків, Україна, 61106


